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1. Vyvmezeni zastaveného uzemi

Resenym uzemim Uzemniho plénu Javornik je katastrdini uzemi Javornik u Vysokého

Myta s kodem 657 883 a vymérou 548 ha.

Hranice zastaveného uzemi byla stanovena v souladu s §58 zakona ¢. 183/2006 Sh., o

uzemnim planovani a stavebnim radu.
aktualizovany k datu 15. Fjjen 2021.

Zastavéné pozemky byly zménou c. 1

Hranice zastaveného uzemi je zakreslena ve vykrese zakladniho clenéni uzemi, dale
s . v _ s ’ Ve v s ’ ’ v 7 z 7 o
pak v hlavnim a koordinacnim vykrese. Je take soucasti vykresu predpokladanych zaboru

zemédélského pddniho fondu.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje

jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

V rémci uzemniho planu jsou navrZena ndsledujici koncepcni opatreni, ktera vytvareji

podminky pro udrZitelny rozvoj uzemi :

A. Priznivé Zivotni prostredi- environmentalni pilif udrZitelného rozvoje

- uzemni systém ekologické stability

- zpresnéni vymezeni jednotlivych prvki

eV Vs z . o z s
- zajisteni navaznosti prvku na systém v sousednich
obcich

- ndvrh dopinéni nefunkcnich prvkd systému- zvyseni
ekologické stability uzem/

- vymezeni interakcnich prvkd v rémci

doprovodné zelené (index X)

ploch

-rozsifeni ploch zelené a prirodnich ploch

- navrh ploch ochranné zelené v sousedstvi vyrobnich
ploch (index ZO)

- navrh protieroznich opatreni

- vymezeni ploch poldri (index NSpv)

- navrh ochranného zatravnéni - plochy smisené
nezastavéného uzemi prirodni a zemédélské (index
NSpz)

- Fesen/i odvddeéni a cisténi odpadnich vod

- navrh nové koncepce odvadéni a cisténi odpadnich
vod v obci v lokalitach soustredené zastavby

- rozsifen/i distribuce el, energie a plynu

- dopinéni zdsobovani

plochach

v novych zastavitelnych

- rozsiteni systému zdsobovdni vodou a
odkanalizovani uzemi

- doplnéni systému v novych zastavitelnych plochach

B. Hospodarsky rozvoj — ekonomicky pilif udrZitelného rozvoje

- podpora podnikani v uzemi, zvyseni

poctu pracovnich mist

- navrh novych ploch smisenych obytnych - moZnost

umisténi komercnich zafizeni a nerusicich vyrobnich
o .

provozu (index SV)

-zvyseni poctu ekonomicky aktivniho

- ndvrh ploch pro bydleni v rodinnych domech (index
SV, BV), zamezeni migrace obyvatelstva z obce




obyvatelstva

moZnost prilivu mladych rodin z jinych sidel

C. SoudrZnost spolecenstvi obyvatel uzemi- socialni piliF udrZitelného

rozvoje

-vytvoreni  podminek  pro sniZeni
vystéhovani obyvatelstva prostfednictvim
nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni
rdznych forem

- - plochy bydleni venkovského typu (index BV)

- plochy smisené obytné - venkovské (index SV)

vsv 7

-rozsireni sluZeb obcanského vybaveni,
rekreace a relaxace obyvatelstva

- moZnost umistén/ obcanského vybaveni v ramci
ploch bydleni venkovského typu, smiseného obytného
uzem/ venkovského (indexy BV, SV)

- rozsiteni ploch télovychovnych a sportovnich
zarizeni (index OS)

- dopinéni dopravni infrastruktury

- navrh novych mistnich komunikaci - Zzpristupnéni
novych zastavitelnych ploch

- navrh novych ucelovych komunikaci - zlepseni
prostupnosti krajiny

2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

2.2.1 Ochrana prirodnich hodnot v uzemi

Registrovany vyznamny krajinny prvek

I/ysoka' -2 exemplare lipy srdcité ve vesnické pamatkové
zoné, prispivaji  k historické hodnoté predmétné
zastavby

Vodni tok

Blahovsky potok - zachovdvat pfirozené koryto toku, chranit

brfehovou zeleri, pripadné tuto zeleri vhodné
doplnit

- respektovat pasmo pro udrZbu vodniho toku,
v prostoru 6m od  brehové  hrany,
neumistovat zde Z3dné stavebni objekty

Vyznamna vysoka zeleri

3 ks solitér lipa na ppc. 201/3,201/11 a
196 v k.u. Javornik u Vysokého Myta

- zamezit poskozovéni, niceni a ruseni stromd
v prirozeném vyvoji

- vpasmu ve tvaru kruhu o poloméru
desetindsobku priiméru kmene ve vysce 130 cm nad
zemi jsou zakdzany pro strom skodlivé zdsahy -
vystavba a terénni dpravy

- zajistit pravidelnou udrzbu zelené




2.2.2 Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

Nemovitd kulturni pamaéatka

R.C. 42043/6-3929 — zvonice

- na parcele 830/1 v k.u. Javornik u Vysokého
Myta

- ctyrhranna zvonicka z 18. stoleti, v kuZelové

strisce zvon s dataci 1752

R.C, 104316 - hospoda cp. 55

- na parcele stp. 45 v k.u. Javornik u Vysokého Myta

Vesnicka pamdétkova zona

Vesnickd pamdtkova zona Vysokd

- predmétem ochrany je dominikdlni ves, pisemné
doloZend roku 1547, kterd byla zaloZena
rozparcelovdnim koncovych lénd dvou velkych
usedlosti z Javorniku - pamatkovou hodnotu sidla
tvori  citelné renesancni zaloZen/ s pravidelné
rozloZenymi zdénymi usedlostmi z opuky po obou
strandach komunikace. Zastavba vsi se hmotové
dochovala ve stavu prelomu 18. a 19. stoleti, je
sloZena z drobnych a strednich usedlosti ( hdkové a
trojboké dvory).
- U cca 6 objektd se predpokldds podani ndvrhu na
prohlaseni za kulturni pamatku, z toho 5 se nachazi
v katastrainim dzemi Javornik u Vysokého Myta.
Jednd se o ndsledujici objekty:

- pristavba u domu cp.1 ( stp. 119)

- usedlost ¢p. 5 ( stp.127)

- usedlost ¢p. 7 ( stp. 130)

- stodola u cp. 19 ( stp. 141)

- hospodarska cdst usedlosti cp. 22

( stp. 144)

Archeologické dédictvi - nalezisté II. kategorie

Javornik — obec

Vysoka — obec

- vramci kaZdého objektu, ktery predpoklida
realizaci zemnich praci, je nutno postupovat ve
smyslu zakona o statni pamatkové péci, v platném
znéni

Pamdétné objekty

- kFfiZ na piskovcovém podstavci v mistni
casti Vysoka, datovan 1871

- pamatnik Obétem valky 1914-1918 u
kulturniho domu v Javorniku

Nepripoustéji se architektonické zmény objektd,
naopak Zadouci je zachovani a rehabilitace dochované
historické podoby. U drobnych sakralnich staveb je
nepripustnd zména jejich lokalizace a umisténi
zafizeni, pfipadné podpor liniovych staveb technické
infrastruktury v jejich bezprostrednim sousedstvi,

Architektonicky cennd stavba

- usedlost stp. 125, stp. 128, stp. 131,
stp. a 135 v mistni cdsti Vysoka
- ve vilastnim Javorniku obytny objekt stp.
48 a obytny objekt na stp. 97

Pred provddénim stavebnich Uprav uvedenych objekti
je doporucovano, aby stavebnik vyuZil moZnost
bezplatné  odborné  konzultace organu  statni
pamdtkové péce, ktera by méla pomoci zajistit
zachovani, pripadné rehabilitaci cenné historické
podoby stavby.




3.

Urbanistickd koncepce, vcetné urbanistické kompozice,

vvmezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, zastavitelnych

ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Urbanisticka koncepce

Plosné usporadani uzemi

z hlediska funkcniho vyuZiti rozvijet v obci zejména plochy bydleni v rodinnych
domech- venkovského typu:

a) vyuZit rovinaty pozemek u silnice III. tridy pri prijezdu od Dzbanova
vdobré ndvaznosti na stavajici verejnou infrastrukturu, zajistit
kompaktnost zastaveného uzemi v daném prostoru - lokalita Z5/BV
b) rozsifit zdstavbu zapadnim smérem na jizné orientovany svah nad silnic/
III. tridy ve vlastnictvi obce, pribliZit tak zastavené uzemi Javornik a
Javornicek - lokality Z1/BV
c) rozvoj na severovychodnim okraji obce u krajské silnice do Buciny -
lokalita 7a,b/BV
rozvojové plochy smiseného obytného uzemi venkovského typu jsou vymezeny
predevsim za ucelem rozsiteni hospoddrského zdzemi jiZ stdvajicich objektd -
lokality Z2a,b/SV, Z3/SV a Z4/SV, v souladu s charakteristikou téchto ploch je
mozné jejich vyuZiti pro umisteni komercnich zarfizeni a nerusicich vyrobnich
provozii
nova zarizeni obcanského vybaveni smérovat do centra obce, které vzniklo
v sousedstvi obecniho uradu a je v soucasné dobé tvoreno vedle uradovny obecniho
Uradu prodejnou potravin, objektem pohostinstvi, kulturnim domem, poZarni
zbrojnici, détskym hristem a dalsimi  sportovnimi plochami. UvaZovdno je
s uzemnim rozsifenim sportovnich ploch - lokalita Z6/0S. Je tfeba dale pokracovat
s Upravami parteru v daném prostoru, soucasti téchto uprav by mélo byt zaclenéni
pamdtkové chranéné zvonicky do centra obce
pro velkokapacitni zemédélskou vyrobu zachovat areal na Lopatovském kopci,
v severni ¢asti arealu dopinit ochrannou zeleri (ve sméru rozvoje obytnych ploch)

Prostorové usporadani uzemi

- v novych zastavitelnych plochdch a pri zahustovani stabilizovanych ploch nové
navrhované objekty volné radit v uzemi; architektura novych staveb bude
odpovidat krajinnému razu daného prostoru

- obytné objekty v nové navrhovanych zastavitelnych plochdch sousedicich
s krajskymi silnicemi a pri zahustovani stabilizovanych ploch  umistovat ve
vzdalenosti minimalné 10 m od téchto komunikaci

- v plochdch pro vyrobu a skladovéni je nepfipustné umisténi vyskovych objektid
(napr. skladovaci objekty zemédélské vyroby)

3.2 Vvmezeni zastavitelnych ploch

V navrhu uzemniho planu jsou vymezeny ndsledujici zastavitelné plochy:

Cislo

lokality: Z1/BV

Néazev lokality: K Javornicku I




Stavajici funkcni vyuZziti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:
- preferovat izolované formy obytnych objektd, objekty volné radit v vzemi
- obytné objekty situovat ve vzdalenosti minimalné 10 m od krajské silnice

- umisténi staveb pro bydleni a souvisejicich staveb ve vzdadlenosti do 50 m od okraje
lesa podléha vyjimce podle zakona o lesich (zdavazné stanovisko dle § 14 odst. 2)
lesniho zakona, obecné nejsou v zavislosti na konkrétni lokalité povolovany stavby do
25-30 m od okraje lesa (,dopadovd vzdadlenost na vysku mytné zralého lesniho
porostu")

-hmota a architektura staveb budou respektovat dochovany kontext venkovského sidla,
zejména pudorysné a hmotové feseni, a to vietné sklonu sedlovych strech (optimainé
35-45°). Prijpadné oploceni stavebnich pozemk( zajisti pohledovou prostupnost
krajinou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: jizni hranice pozemku sousedi se silnici III. tfidy, dopravni
obsluznost pro danou lokalitu bude Fesena jako celek, pro obsluhu
viastnich objektd bude obnovena zemédélské komunikace po
severnim okraji lokality a na krajskou silnici bude napojena jednim
nebo dvéma sjezdy

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu,prodlouZit zasobovaci rad zapadnim smérem

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi; soucdsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové sité v predmétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 142, navrhovéna je realizace nové TS - T2

Vymeéra lokality: 2,15 ha

Cislo lokality: Z2a/SV, Z2b/SV

Néazev lokality: Milotinsky horni kopec I

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

-nepredpoklada se realizace nového objektu bydleni, pouze rozsifeni zazemi stavajici
obytné zastavby v uzemi, zajisténi kompaktnosti zastaveného uzemi

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici mistni a ucelové komunikace
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi vychodné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd; soucdsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové sité v pfedmeétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 142

Vymeéra lokalit: 0,16 ha




Cislo lokality: Z3/ SV

Nazev lokality: Milotinsky horni kopec IT

Stavajici funkcni vyuziti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Specifické podminky:
- realizace hospodarského zazemi sousedici rodinné farmy

- preferovat kompaktni formy zdstavby - uzavreny dvdr

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni, resp. ucelové komunikace vedené podél
vychodni hranice lokality, v predmétném prostoru je navrhovan dalsi
rozvoj zemédélskych komunikaci - zastavitelné plochy Z11/DSu a
Z12/DSu

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZenim zdsobovaciho radu severnim
smeérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd; souldsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové siteé v predmétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 142,v pripadé potreby navrhovana realizace nové

75 -T2

Vymeéra lokality: 0,75 ha

Cislo lokality: Z4/ SV

Néazev lokality: Nad Konzumem

Stavajici funkcni vyuZiti : zelen - soukromd a vyhrazend (ZS),plochy smisené
nezastavéeného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stdvajici mistni komunikace vedené podél jizni hranice lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi severné od lokality

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych pravnich pfedpisd; souldsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové sité v pfedmeétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 142

Vymeéra lokality:0,17ha

Cislo lokality: Z5/BV

Néazev lokality: Ke DZbanovu

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)




Navrhované funkcni vyuZziti: plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:
- preferovat izolované formy obytnych objektd, objekty volné fadit v uzemi
- obytné objekty situovat ve vzdalenosti minimalné 10 m od krajské silnice

- pfi umistovani objektl respektovat zdsobovaci rad verejného vodovodu vietné jeho
ochranného pasma

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: z mistni komunikace vedené podél jizni hranice lokality a krajské
silnice , ktera probihd vychodné od lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu,zasobovaci rad prochazi predmétnou plochou

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd,; soucdsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové siteé v predmetném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 142, v pripadé potreby navrhovana realizace nové

75 -T2

Vymeéra lokality: 0,86 ha

Cislo lokality: Z6/0S

Néazev lokality: Centrum obce

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy smisené nezastavéného uzemi (NZpz)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy obcanského vybaveni — télovychovnd a sportovni
zarizeni (OS)

Specifické podminky:
- v severni casti lokality respektovat ochranné pasmo lesa

- respektovat pribéh vodotece predmétnou lokalitou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: z krajské silnice, resp. ucelové komunikace, které vedou podél
hranic lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi; soucdsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové sité v pfedmeétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 448

Vymeéra lokality: 0,20ha

Cislo lokality: Z7a/BV

Néazev lokality: Na Padélkdch I

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:
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- preferovat izolované formy obytnych objektd, objekty volné radit v uzemi
- obytné objekty situovat ve vzdalenosti minimalné 10 m od krajské silnice

- umisténi staveb pro bydleni a souvisejicich staveb ve vzdadlenosti do 50 m od okraje
lesa podléha vyjimce podle zakona o lesich (zdvazné stanovisko dle § 14 odst. 2)
lesniho zakona,; obecné nejsou v zavislosti na konkrétni lokalité povolovany stavby do
25-30 m od okraje lesa (,dopadova vzddlenost na vysku mytné zralého lesniho
porostu")

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: z mistni komunikace vedené jihozapadné od lokality, navrhovano je
jeji prodlouzeni severnim smérem (zastavitelna plocha Z7¢/DSm)

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu,prodlouZeni zasobovaciho radu vychodnim
smérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich predpisd,; soucdsti ndvrhu
uzemniho planu je realizace stokové sité v predmétném prostoru,
zakoncené sidlistni COV

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 448, v pfipadé potfeby navrhovana realizace nové

75 -T1

Vymeéra lokality: 0,48 ha

Cislo lokality: Z7¢/DSm

Néazev lokality: Na Padélkdach IT

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti:  plochy dopravni infrastruktury - silnicni - mistn/|
komunikace (DSm)

Specifické podminky:

- nové stavebni parcely vymezit tak, aby pri oboustranném obestavéni komunikace byla
spinéna alespori minimaini sirka verejného prostranstvi v predmétném prostoru

Zajisténi verejné infrastruktury:

Vymeéra lokality: 0,03 ha

Cislo lokality: Z9/TT

Néazev lokality: K Javornicku IT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité (TI)

Specifické podminky:

- plocha navrZena za ucelem realizace hraze suchého poldru

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: z krajské silnice vedené severné od lokality

Vymeéra lokality: 0,06 ha
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Cislo lokality: Z10/DSu

Nazev lokality: K Javornicku IIT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- zpristupnéeni zastavby na vychodnim okraji Javornicku, jiz vyuZivana

Vymeéra lokality: 0,09 ha

Cislo lokality: Z11/DSu

Nazev lokality: Javornik - severozapad I

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuziti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- Zpristupnéni zemédélskych ploch v severozapadni casti nezastavéného uzemi obce -
JiZ vyuZivano

Vymeéra lokality: 0,22 ha

Cislo lokality: Z12/DSu

Nazev lokality: Javornik - severozapad II

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- ZpFristupnéni zemédélskych ploch v severozapadni casti nezastavéného uzemi obce -
JiZ vyuZivano

Vymeéra lokality: 0,21 ha

Cislo lokality: Z13/DSu

Nazev lokality: Mikulecky kopec

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- zpfistupnéni zemédélskych ploch v severni cdsti nezastavéného uzemi obce- jiZ
vyuzivano

Vyméra lokality: 0,26 ha
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Cislo lokality: Z14/DSu

Nazev lokality: Lesni porosty u DZbanova

Stavajici funkcni vyuziti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- zpristupnéni zemédélskych ploch v severni casti nezastavéného uzemi obce

Vymeéra lokality: 0,08 ha

Cislo lokality: Z15/DSu

Nazev lokality: U Hrusové

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuziti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- ZpFistupnéni zemédélskych ploch na vychodnim okraji nezastaveného uzemi obce - jiz
vyuzivano

Vymeéra lokality: 0,16 ha

Cislo lokality: Z16/DSu

Nazev lokality: K Suché Lhoté

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- napojeni zemédélského aredlu na zemédeélsky obdélavané plochy v jihovychodni casti
Feseného uzemi - jiz vyuZivano

Vymeéra lokality: 0,24 ha

Cislo lokality: Z17/DSu

Néazev lokality: Nad biocentrem

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - ucelové
komunikace

Specifické podminky:

- Zpfistupnéni zemédélskych ploch ve stredni casti nezastavéného uzemi obce- jiZ
vyuzivano

Vyméra lokality: 0,25 ha
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3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: P1

Néazev lokality: Nad centrem obce

Stavajici vyuZiti lokality: plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Navrhované funkcni vyuZziti :  plochy technické infrastruktury — inZenyrské site (TI)

Podrobnéjsi popis:

- realizace odpadniho koryta z prvku protipovodriové ochrany — stérkové prehrazky
nad zdstavbou

Vymeéra lokality: 0,02 ha

Cislo lokality: P2

Nézev lokality: U zastavitelné plochy Z5/BV

Stavajici vyuZiti lokality: plochy bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV), plochy
smisené obytné - venkovské (SV)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy dopravni infrastruktury - silnicni - mistn/
komunikace (DSm)

Podrobnéjsi popis:

- stavebni upravy stavajici komunikace za ucelem lepsi dostupnosti rozvojovych
ploch

Vymeéra lokality: 0,03 ha

3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

- plochy systému sidelni zelené jsou clenény podle zpisobu vyuZiti na ndsledujici plochy

s rozdilnym zpiisobem vyuZiti:

a) zeleri - soukromd a vyhrazend (ZS) - plochy zahrad a ovocnych sadi vétsiho
rozsahu v zastavéném uUzemi nebo jeho
sousedstvi, Vv soucasné  dobé  obtiZnéji
dostupné <z hlediska verejné infrastruktury
nebo v ddsledku  zdkonnych  omezeni
nevhodné pro vystavbu

b) zeleri - ochrannd a izolacni (Z0)- plochy zelené pinici hygienickou funkci napr.
v ochrannych pdsmech aredli zemédélské
vyroby

c)zeleri - prirodniho charakteru (ZP)- plochy zelené v zastavéném uzem/ obce
udrZované v pfirodée blizkém stavu

d) vefejnad prostranstvi -verejna zeleri (ZV) - verejné pristupnd zeleri slouZici ke
kaZdodenni rekreaci obyvatel
- podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
textové casti

- dalsi vhodna opatreni v zastavéném uzemi/ z hlediska systému sidelni zelené:
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a) na novych zastavitelnych plochach a v jejich kontaktnim okoli pokud mozno
zachovat vzrostlé dreviny jako délici, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit
jejich ochranu pred poskozenim behem stavebnich praci

b) ve vhodnych castech novych zastavitelnych ploch realizovat vysadbu drevin
novych, stanovistné prislusnych

- v uzemnim planu jsou navrhovany nasledujici nové plochy sidelni zelené:

Cislo lokality: Z8a/Z0, Z8b/Z0

Nazev lokality: Lopatovsky dolni konec

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : zeleri - ochrannd a izolacni (ZO)

Specifické podminky:

- vysadba ochranné zelené v prostoru mezi aredlem velkokapacitni Zivocisné vyroby a
obytnou zastavbou

Vymeéra lokality: 0,18 ha

Cislo lokality: Z18a/ZS, Z18b/2S, Z18¢/ZS, Z18d/ZS

Nazev lokality: Vysoka

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy zelené — soukromé a vyhrazené

Specifické podminky:

- rozvoj zdzemi stdvajicich rekreacnich objektd

Vymeéra lokality: 0,93 ha

Cislo lokality: Z19/ZV

Nazev lokality: V Dilcich

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy verejnych prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- souvisejici plocha vefejného prostranstvi vymezovana v navaznosti na rozvoj ploch
bydleni v zapadni cdsti obce (zastavitelnd plocha Z1/BV).

Vymeéra lokality: 0,10 ha

Uplatnéné plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou podrobnéji popsany v kapitole 6.1 a
6.2 této Textové casti.

4. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
. 4 Va4 Vd . (2] Vv .
umistovani, vymezeni ploch a koridoru pro verejnou

infrastrukturu, vcetnée stanoveni podminek pro jeji vvuZiti
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4.1 Koncepce obcanského vybaveni
- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci (verejnd sprava, materska a
zakladni skola, verejné stravovani, maloobchodni prodej potravin, spolkové vyZiti,
sportovni aktivity)
- rozsifit zarizen/ pro télovychovu a sport v centru obce (lokalita Z6/0S)
- v plochdch smiseného obytného uzemi je mozné dopinit objekty bydleni nerusicimi
komercnimi aktivitami

4.2 Koncepce dopravy

- v misté dostatecnych rozhledovych poméri dopinit u stavajicich mistnich komunikaci
vyhybny z ddvodu jejich nevyhovujiciho — Sitkového  usporddini  (prevdzné
jednopruhové o sifce 3m)

- realizovat prodlouZeni mistni komunikace (zastavitelnd plocha Z7¢/DSm), za ucelem
zZpFAstupnéni zastavitelné plochy pro bydleni Z7a,b /BV

- podél krajské silnice v zastaveéném uzemi obce dopinit chodnik

4.3 Koncepce vodniho hospodarstvi

- celkovd vydatnost vodniho zdroje skupinového vodovodu i stavajici akumulace je
dostatecnd pro uvaZovany rozvoj obce

- navrhovand dopinéni vodovodnich systémd je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pfi konkrétnim investicnim zaméru, navrhovat zaokruhované
zdasobovaci rady

- pro odbéry poZarniho zasahu je treba zajistit a dle potreby upravit a udrZovat odbérnd
mista u vodoted, rybnikd a poZarnich nddr2i

- pro potreby zdsobovani vodou nové obytné zdstavby k Javornicku bude realizovana
v uzemi ATS

- v prostorach soustredéné zdstavby je navrZeno v souladu s PRVK Pardubického kraje
realizace stokové sité zakoncené sidlistni COV (celkem 3ks)

- v okrajovych lokalitach obce je vzhledem k rozptylené zdstavbé neekonomické budovat
soustavnou kanalizacni sit. Likvidace odpadnich vod bude Fesena ve stdvajicich Jimkéch
na vyvazeni, ve stavajicich septicich doplnénych zemnimi filtry nebo domovnich COV

- plochy urcené pro vyrobu a skladovani resit samostatnymi COV dle druhu provozu

- odvddéni destovych vod z nové zastavéného uUzemi do toki bude reseno tak, aby
nedoslo ke zméné odtokovych pomérd a byl zachovdn stdvajici odtokovy koeficient
z ndgvrhovych ploch. PFi likvidaci destovych vod budou vyuZity vsechny moZnosti pro
vsakovani, akumulaci a zdrZzeni vody v krajiné

4.4 Koncepce zdsobovaéni el. energii

- u stavajiciho systému VN, ktery se bezprostredné podili na zdasobovani Feseného
uzemi, je nutné pri umistovani novych staveb dodrZet ochranné pasmo tohoto vedeni

- Uzemné chranit plochy pro umisténi nové navrhovanych TS - T1,72, vcetné jejich
privodniho vedeni

- rozvodny systém NN u VEtsi soustredéné bytové vystavby bude Fesen zemnim
kabelovym vedenim
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4.5 Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajici i navrhované) vytapét ekologickym palivem - zemni plyn, el.
energie, propan, propan - butan, drevni odpad, biomasa, tepelnd cerpadia, ap.

- omezit vyuZzivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych ldtek, které
V. . 0 Viv,/ .7 v v .s V. s v ’
pri provozu zdroju tepla znecistuji ovzdusi a zhorsuji zivotni prostredi

5. Koncepce usporéddani krajiny, vcetné vymezeni ploch
s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, plochy zmén v krajiné a
stanoveni _podminek pro jejich vyuZiti dzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochrana _pred povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek
nerostnych surovin, a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

- plochy nezastavéného uzemi jsou clenény podle zpisobu vyuZiti na ndsledujici plochy
s rozdilnym zpisobem vyuZiti:
a) plochy krajinné zelené:
al) plochy lesni (NL) - plochy s prevaZujicim vyuZitim pro lesni produkci
a2) plochy zemédélské (NZ) — plochy intenzivné zemédélsky obhospodarované
a3) plochy prirodni (NP) - plochy s nejvyssim prirodnim potencidlem a potrebou
ochrany pfirodnich prvkd
a4) plochy smisené nezastavéného uzemi (NS) - plochy funkcné jednoznacné
nevyhranéné, v Feseném uzemi se jedna zejména o plochy prirodni a zemédé/lské,
prirodni’ a vodohospodarské
as) plochy specifické — plochy doprovodné zelené(X)- plochy zapojujici liniové plochy
dopravni infrastruktury do krajiny

b)plochy vodni a vodohospodarské (W) - plochy s vodohospodadrskou funkci (Feky,
potoky, rybniky)

Podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
textové casti.

Dalsi vhodnda opatreni v krajiné:

e obnoveni tradice solitérnich strom(i v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokd, hranic
pozemkd apod., vhodné dlouhovéké dreviny - lipa, javor, jasan, briza), pfitom budou
respektovdny stdvajici vyznamné stromy a skupiny stromd, které spoluvytvareji
charakter krajiny

e doplnéni liniové zelené podél komunikacnich systémii vcetné ucelovych cest
(stavajicich i navrZzenych), v uzemnim planu navrZené plochy zmén jsou oznaceny
Jjako lokality K5a/X, K5b/X, Ksc/X

e zatravnéni v sousedstvi lesnich porostd, vytvoren/ ochranné zony,plochy zmén
v krajiné, v nichZ je nichZ je uvaZovdno s ochrannym zatravnénim jsou oznaceny jako
K3a/NSpz, K3b/NSpz, K3¢/NSpz, K3d/NSpz a K3e/NSpz

e doplnéni mimolesni zelené ve formé remizkd (na hire vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodotedi, na vyvysené kdty nad obci, kefové k patdm stoZdrd elektrického vedeni
apod.,

pro ozelenéni jsou vhodné domaci druhy drevin vcetné kerfového patra

Vsechna doporucend opatreni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu.
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V uzemnim planu jsou navrhovany nasledujici nové plochy lesni v krajiné:

Cislo lokality: K4a/NL

Nazev lokality: Ke DZbdnovu

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi

Navrhované funkcni vyuZziti: plochy lesni

Vymeéra lokality: 0,38 ha

Cislo lokality: K4b/NL

Nazev lokality: Javornik — stred obce I

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzem/i

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy lesni

Vymeéra lokality: 0,25 ha

Cislo lokality: K4¢/NL

Nazev lokality: Javornik — stfed obce IT

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy lesni

Vymeéra lokality: 0,11 ha

Cislo lokality: K4d/NL

Nazev lokality: K Buciné

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy lesni

Vymeéra lokality: 0,50 ha

5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plén vymezil s upfesnénim skladebné prvky USES- plochy biocenter a trasy
biokoridort, které budou respektovany.

V Feseném uzemi se jedna o nasledujici prvky:

a) prvky lokalniho systému ekologické stability

- ve sméru zapad - vychod je po severozdpadné orientovaném svahu veden lesem a
okrajem lesa lokalni biokoridor LBK 13, ktery je v feseném uzemi prevazné funkcni,
ve stredni c3sti v kratsim dseku zasahuje do zastavéného uzemi. Jeho dalsi vyvoj
spociva v upraveé sloZeni druhové skladby, v dopinéni dubu, lipy a habru

- ve stfedni cdsti obce usti biokoridor LBK 13 v lesnim lokalnim biocentru LBC 14,
které je v soucasné dobé jiZz funkcni. Z tohoto biocentra vychazi jiznim smérem
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castecné funkcni biokoridor LBK 15, vedeny podél zemédélské cesty, pri hranicich
Javorniku pak cdstecné lesem. V ndvrhu je doporucovano jeho osdzeni dubem,
klenem, jasanem a jerabem

severovychodni okraj uzemi zasahuje funkcni lokalni biocentrum , které patri mezi
prvky USES obce DZbanov a je zde vedeno jako 1 LBC 52. Z tohoto biocentra by ve
spravnim uzemi obce Javornik mél byt jiznim smérem zaloZen novy biokoridor LBK
17 . Tento biokoridor by mél mit podobu travnatého pdsu a osazen keri. Po pfechodu
silnice III. tridy na néj navazuje jiZ v reseném uzemi funkcni lesni LBK 16, ktery
pokracuje ddle jiznim smérem na katastralni uzemi Bucina a Sucha Lhota.

v mistni &dsti Vysokd je v udolnici mezi dvéma bloky orné pldy navrhovédno zaloZeni

nového biokoridoru LBK 19

Podrobnéjsi popis prvkid uzemniho systému ekologické stability, které je tfeba nové

zaloZit:

Poradové cislo: LBK 13

Néazev:, Perny" 614B

Katastralni uzemi: Javornik, Javornicek

Geobiocenologicka typizace : 3B3, 3BC3 - STG,; 351, 3D5 - lesn/ typ

Rozloha: min sitka 15 m , délka v reseném uzemi 1420m - z toho 150 m nefunkcni

Charakteristika ekotopu a bioty: les, okraj lesa

Navrh opatreni:

PFi obnové zalesnit dubem, lipou a habrem. V zastavéném uzemi neoplocovat.

Poradové cislo: LBK 15

Néazev: jiZzné LBC 14

Katastralni uzemi: Javornik, Sucha Lhota

Geobiocenologickd typizace : 3B3, 3AB3 - STG

Rozloha: min sitka 20m , délka v Feseném uzemi 1000m - z toho 565 m nefunkcni

Charakteristika ekotopu a bioty: Upad, cesta, cast vystavky tresen, cast les

Navrh opatreni:

Oséazet dubem, klenem, jasanem, jefabem. Nutno chranit pred zveri,

Poradové cislo: LBK 17

Nazev:, Na panském"

Katastralni uzemi: Javornik, Bucina

Geobiocenologickd typizace : 3AB3 - STG

Rozloha: min sitka 20 m , délka v Feseném uzemi 640 m

Charakteristika ekotopu a bioty: mirny svah, expozice severozapad

Navrh opatreni:

ZaloZit biokoridor v sifi 20m vrstevnici, travnaty, osazet keri.
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Poradové cislo: LBK 19

Néazev: Vysoka

Katastraini uzemi: Javornik,PFiluka, Podhorany u Novych Hradi

Geobiocenologickd typizace : 3B3

Rozloha: min sitka 20 m, délka v Ffeseném uzemi 285 m

Charakteristika ekotopu a bioty: louka, hranice pozemku, mez, stara studna

Navrh opatreni:

Louku pravidelné sekat, udrZovat kerové patro, uprava druhové skladby ve prospéch
listndcd.

e plochy zmén v krajiné, které predstavuji dopinéni prvkd uzemniho systému
ekologické stability, jsou oznaceny jako K1a/NP (LBK 17), K1b/NP (LBK 15), K1¢/NP
(LBK 19) a K1d/NP (LBK13 v zastavéném uzemi)

Interakcni prvky

e budou respektovdny interakcni prvky v podobé liniovych prvkd v dzemi (drobné
vodotece, meze apod.).

Plochy prvkd USES vymezené timto dzemnim plénem jsou nezastavitelné.

Na plochdch USES a v jejich blizkosti je nutno vyloucit cinnosti, které by mohly vést
k ochuzeni druhové bohatosti a sniZeni ekologické stability. Veskeré zasahy musi byt
koordinovany s prislusnym organem ochrany prirody a krajiny.

5.3 Prostupnost krajiny

- v nezastavéném uzemi obce je vymezeno 8 novych rozvojovych ploch pro realizaci
zemédélskych ucelovych komunikaci, navrZenych za ucelem zlepseni prostupnosti
tohoto uzemi. Jejich trasovani je podminéno stavajici funkcni potrebou uUzemi.
Konkrétné se jedna o zastavitelné plochy Z10/DSu, Z11/DSu, Z12/DSu, Z13/DSu,
Z14/DSu, Z15/DSu, Z16/DSu a Z17/DSu

- regulativy ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti nezastavéného uzemi umoZriuji trasovat
cesty témér kdekoli v krajine, c¢imZ umoZriuje vytvaret varianty podle konkrétnich
potreb uzemi

5.4 Protierozni opatreni

- protierozni ochranu v Uzem/ je treba zajistit zménou osevnich postupl s vyloucenim
erozné nebezpecnych plodin, ochrannym zatravnénim a navrhem protieroznich
technickych prvkd

- v rémci uzemniho pldnu je na plochdch vyse uvedenych prvkd navrZena zména uZivani
nezastavéného uzemi z plochy zeleri zemédélskd na smisSené plochy nezastaveného
uzem/i

- na Blahovském potoce na vychodnim okraji zastavéného uzemi je navrZen suchy
poldr, jehoZ retencni prostor je veden jako plocha zmény v krajiné K2a/NSpv. Pro
ochranu stredni cdsti zastavéného uzemi je navrZena realizace suchého poldru -
plocha zmény v krajiné K2b/NSpv a v primém sousedstvi zastaveného uzemi
stérkova prehréaZka, plocha zdtopy za touto prehraZkou je vyznacena jako plocha
zmény K2¢/NSpv
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem
vyuZziti s urcenim prevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti),
pokud je mozZné jej stanovit, pripustného vyuZiti, nepripustného
vvuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je vylouceno
umistovadni staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené
v & 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popripadé stanoveni
podminén€ pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporddadni, vcetné zdkladnich
podminek ochrany krajinného rdzu (napriklad vyskové reqgulace
zdstavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmez/
v¥méry pro vymezovani stavebnich pozemkd a intenzity jejich

vyuZiti)

6.1 Na uzemi obce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti:

1. Plochy bydleni
1.A - bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV

2. Plochy smisené obytné
2. A — plochy smisené obytné - venkovské - SV

3. Plochy obcanského vybaveni
3.A — obcanské vybaveni - verejnad infrastruktura - OV
3.B - obcanské vybaveni - komercni zafizeni mala a stredni - OM
3.C - obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS

4. Plochy rekreace
4.A - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

5. Plochy vyroby a skiladovani
5.A - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba - VZ

6. Plochy dopravni infrastruktury
6.A — dopravni infrastruktura - silnicni - krajské silnice - DSk
6.B — dopravni infrastruktura - silnicni — mistni komunikace - DSm
6.C — dopravni infrastruktura — silnicni - ucelové komunikace- DSu

7. Plochy technické infrastruktury
7.A - technickd infrastruktura - inZenyrské sité- TI

8. Plochy verejnych prostranstvi
8.A - verejnd prostranstvi — verejna zeleri - ZV

9. Plochy sidelni zelené
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(Dopinéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
pfilohy ¢. 7, éast I, odst, 1, pism. ¢ vyhldsky ¢. 500/2006 Sb.)
9.A - zelen - soukroma a vyhrazena - ZS
9.B - zelen - prirodniho charakteru - ZP
9.C - zeleri - ochrannd a izolacni - ZO

10.Plochy krajinné zelené

10.A - plochy lesni — NL

10.B - plochy zemédélské - NZ

10.C - plochy prirodni — NP

10.D - plochy specifické — plochy doprovodné zelené - X

10.E - plochy smisené nezastaveného uzemi — NS- z toho:
10.E.1- smisena plocha pfirodni a zemédélska - NSpz
10.E.2- smisend plocha prirodni a vodohospoddrska — NSpv

11. Plochy vodni a vodohospodéarské
11.A - plochy vodni a vodohospodarské - W

6.2 Stanovené funkcni vyuZiti jednotlivych ploch je nasledujici:

Poznamka: pokud zamér neni uveden v hlavnim, pfipustném, nepripustném ani
podminéné pripustném vyuZiti, posuzuje jej stavebni urad z hlediska jeho slucitelnosti
s hlavni funkci.

1. A - BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE - BV

Hlavni vyuZiti:

- rodinné domy (izolované, radové)

- stavajic/ venkovské chalupy a zemédélské usedlosti s hospoddrskym zazemim
v rozsahu pro samozdsobeni nebo pro provozovani agroturistické cinnosti

Pripustné vyuZiti:

- soukroma zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvkd, ovocné sady)

- doplrikové stavby k rodinnému domu, které musi prostorové splriovat podminky dané
platnym pravnim predpisem - garaze, pristresky pro auta, zimni zahrady, bazény,
kilny, skleniky, stavby pro chovatelstvi pro samozdsobeni; kilny a stavby pro
chovatelstvi [ze umistovat pouze mimo pohledové exponovany prostor pozemku
z verejné komunikace

- stavby urcené pro skladovani produkti zemédélské vyroby - stodoly(do vyméry
250m2)

- souvisejic/ dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejic/ technickad infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domkd a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

- cyklostezky, cyklotrasy

- stavby pro verejné ubytovani do 10 osob

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich sluZeb
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- verejna prostranstvi
- vodni toky a plochy

Podminéné€ pripustné vyuZiti:

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru vyrobnich a opravarenskych sluZeb do
vymeéry 250m2, za podminky, Ze svym provozem nesnizi kvalitu prostredi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a nezvysuji ndroky na
nakladni dopravu ve vymezené plose

- domy s pecovatelskou sluZbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud splnuji
podminky prostorové regulace

- stavby pro maloobchod, pokud jsou umistény v takovém misté funkcni plochy
(nejlépe na jejim okraji u paterni komunikace), aby jejich provozem nedochdzelo
k navyseni dopravni zatéze v predmétném uzemi (zasobovani)

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hriste; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostfed/ sousednich pozemkl - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty neslucitelné s bydlenim

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkoviste- vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaven/ regiondiniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obtéZujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které snizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné avé nadzemni podlaZi a podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 30%
- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 40%

- minimdalini velikost vyméry stavebniho pozemku -900n?

2. A PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE - SV

Hlavni vyuZiti:
-stavby pro bydleni smisené s obsluZnou sférou a nerusicimi vyrobnimi cinnostmi, a to
zejména:
- stavby pro bydleni
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych
sluzeb
- zafizeni obcanského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuZiti:

- soukroma zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvki, ovocné sady)

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejic/ technicka infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potfebné pro funkci daného uzemj)

- stavby urcené pro skladovani produktli zemédélské vyroby - stodoly
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- doplrikové stavby ke stavbé pro bydleni, které musi prostorové splriovat podminky
dané platnym pravnim pfedpisem - gardZe, pFistfesky pro auta, zimni zahrady,
bazény, kdiny, skleniky; kdiny a stavby pro chovatelstvi [ze umistovat pouze mimo
pohledové exponovany prostor pozemku

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domkil a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

- vefejna prostranstvi

- vodni toky a plochy

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hriste; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostredi sousednich pozemkd - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluzeb do
vymeéry 250m2

V pfipadée umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
pozemku investora stavby. V opacném pripadé budou realizovdna opatreni k potfebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho Fizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatren.

- rodinné farmy
Ochranné pdsmo Zivocisné vyroby provozované v rodinné farmé nesmi zasahovat
sousedni objekty hygienické ochrany.

Nepripustné vyuZiti:

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkovistée- vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondiniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napétr)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézZujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které sniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlaZi a podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 35%
- Intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

- minimaini velikost vyméry stavebniho pozemku — 1 700m?

3. A OBCANSKE VYBAVENI - VEREINA INFRASTRUKTURA - OV

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro verejnou infrastrukturu, a to zejména :

- stavby pro vzdéldvani a vychovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu
- stavby pro verejnou spravu

- stavby pro ochranu obyvatelstva
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Pripustné vyuZiti:

- souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura -inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- plochy vyhrazené zelené

- vefejna prostranstvi

- Integrované prostory pro verejné stravovani nebo maloobchod (napf. v kulturnich
zarizenich)

- stavby pro verejnou administrativu (penézni ustavy, poradenska strediska)

- sportovni haly

- sluZebni byty a byty majitell provozovanych zafizeni

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

- stavby pro verejné ubytovani

- stavby pro nevyrobni sluzby

Podminéné pripustné vyuZiti:
- rekreacni sportoviste, detska hriste

Jejich umisténim nesmi byt narusena kvalita prostredi a pohoda uZivani sousednich
pozemk( - realizovat oploceni, vysadbu izolacni zelené.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znedjstovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by sniZovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuziti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné dvé nadzemni podlaZi a podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude stavba provérena zakresem v ddlkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemk(i - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- Intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. B OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI - OM

Hlavni vyuZiti:

- stavby obcanského vybaveni komercniho charakteru, a to zejména:

- stavby pro verejnou administrativu

- stavby pro obchodni prodej

- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro verejné stravovani a ubytovani

Pripustné vyuZiti:

- souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejic/ technickd infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- plochy vyhrazené zelené

- verejna prostranstvi

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni
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- sportovni haly, integrovanad sportovni zarizeni/
- cyklostezky a cyklotrasy
- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZzeb

V pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
pozemku investora stavby. V opacném pripadé budou realizovdana opatreni k potfebnému
sniZeni negativniho viivu a v rdamci kolaudacniho rizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Nepfripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZz negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by sniZovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuziti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimadiné avé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude provéreno zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. C — OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI -
[0X)

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, a to zejména:

- hristé

- sportovni haly

- fitnesscentra

- koupalisté

- hipocentra

- klubovny a satny

Pripustné vyuZiti:

- souvisejicl dopravni infrastruktura (pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejic/ technickd infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- vyhrazend a verejnd zeleri

- stavby pro verejné ubytovani a stravovani

- sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni

- stavby pro maloobchod

- aredly zdravi

- verejna taboristé

- venkovni scény, tanecni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy
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Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by snizovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuziti

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné prizemni objekty, vyska dle potreb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

4. A REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACIT - RI

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro rodinnou rekreaci, tzn. rekreacni chalupy a rekreacni domky

Pripustné vyuZiti:

- soukromd zeleri (zahrady s okrasnou, rekreacni i uZitkovou funkci)

- souvisejic/ dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejicl technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemij)

- verejna prostranstvi

- stavby pro verejné ubytovani pokud spliriuji podminky prostorové regulace

- stavby, které vhodné doplriuji rekreacni ucel hlavni stavby - terasy, pergoly, otevrend
ohnisté, vodni prvky

- soukroma sportovni zarizeni (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umistény tak, Ze

nenarusi kvalitu rekreacniho prostiedf sousednich rekreacnich objektd
- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regionalniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézZujici hlukem

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 30%

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 50%

5. A — VYROBA A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA - VZ

Hlavni vyuZiti:
- stavby a zarizeni pro zemédélskou vyrobu, a to zejména.

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna
mladych dojnic, veprin, porodna prasnic, dribeZdrna, atp.)
- objekty pro skladovani a zpracovani zemédélské produkce
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- sklady zemédélskych strojii
- opravarenské dilny
- administrativni objekty provozovateli zemédélské vyroby

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pApadé umisteni vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou realizovana opatfeni k potrebnému
snizeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho frizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Pripustné vyuZiti:

- souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- jzolacni a vyhrazend zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- provozovny drobné a remesiné vyroby

- objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zafizeni pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdlné prizemni objekty, vyskovou hladinu prizpdsobit
stdvajicim objektim, nepfipustné je vytvdreni pohledovych dominant umistovanim
vyskovych skladovacich objektd v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 40%,; hmotové reseni
novostaveb a zmén staveb bude omezeno hmotovym resenim stdvajicich staveb
v arealu

- intenzita vyuZiti pozemkij - koeficient zelené - minimainé 30%

6. A — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI - KRAJSKE SILNICE -
DSk

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- krajské silnice, a to zejména:

- krajské silnice

- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro péesi

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy
- zastdvky autobusd a jejich tocny

Pripustné vyuZiti:

- doprovodna zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro pési
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- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy

- objekty radovych a hromadnych garazri

- liniové stavby technické infrastruktury

- zafizeni sluZeb motoristim

- stavby pro maloobchod a verejné stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. B - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI - MISTNI KOMUNIKACE-

DSm

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- mistni komunikace, a to zejména:

- mistni komunikace

- komunikace pro pési

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy
- zastdvky autobusd a jejich tocny

Pripustné vyuZiti:

- doprovodnda zeleri

- ucelové komunikace

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy

- zastdvky autobusi a jejich tocny

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- objekty radovych a hromadnych garazri
- liniové stavby technické infrastruktury
- zafizeni sluZeb motoristim

- stavby pro maloobchod a verejné stravovani

Nepfripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. C - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI

UCELOVE

KOMUNIKACE - DSu

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- ucelové komunikace, a to zejména:

- uUcelové komunikace
- komunikace pro péesi

Pripustné vyuZiti:

- doprovodna zeleri

- mistni komunikace

- cyklostezky

- vefejné odstavné a parkovaci plochy
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- zastdvky autobusd a jejich tocny

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- objekty radovych a hromadnych garazi

- liniové stavby technické infrastruktury

- zafizeni sluZeb motoristim

- stavby pro maloobchod a verejné stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

7. A - TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE- TI

Hlavni vyuZiti :

- plochy pro technickou infrastrukturu, a to zejména:

- transformovny, rozvodny el. energie

- cistirny odpadnich vod

- precerpavaci stanice

- vodni zdroje a vodojemy, odkyselovaci stanice
- zdkladnové stanice telefonnich operdtorti

- regulacni stanice plynu

Pripustné vyuZiti :

- hrdze podrii

- souvisejicl doprovodna a izolacni zeleri
- souvisejici dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuZiti:

- samostatné stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni peci, zdravotnictvi a kulturu
- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chov hospodarskych zvirat

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

8. A — VEREINA PROSTRANSTVI - VEREJINA ZELEN - ZV

Hlavni vyuZiti:
- plochy verejné pristupné zelené veétsinou parkové upravené
- plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni - verejné pristupné

Pripustné vyuZiti:

- vodni toky a plochy

- drobné sakrdini stavby, méstsky mobiliar, drobna architektura

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potfebné
pro funkci daného uzemi
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- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra, rozhledny)

Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovacl plochy
- otevrena rekreacni hristé

Podminéné pfipustnad plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové
plochy dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- stavby nesouvisejici s uvedenym pripustnym vyuzitim

9. A - ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA - ZS

Hlavni vyuZiti:
- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené

Pripustné vyuZiti:

- ovocné sady

- vyhrazena zeleri u obcanského vybaveni - volné nepfistupnad

- plochy volné pristupnych sadovnickych uprav, zejména pred obcanskym vybavenim

- ochrannd zeleri mezi jednotlivymi funkcnimi plochami

- vodni toky a plochy

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- stavba pro skladovani vypéstkd, Uschovu zahradnického naradi a kratkodoby ukryt
pred neprizni pocasi do vymeéry 20m? a vysky 3m

Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrena rekreacni hristé

Podminéné pfipustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové plochy
dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

9.B - ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU - ZP

Hlavni vyuZiti:

-plochy zelené v zastaveném uzemi udrZované v prirodé blizkém stavu (zejména na
svazitych pozemcich)

Pripustné vyuZiti:

- zelen prirodniho charakteru
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Podminéné pfipustné vyuZiti:

- objekty a zarfizeni dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti) potrebné
pro funkci daného uzemi

- v souladu s charakterem uzem/ realizace protipovodriovych a protieroznich opatfeni

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)

Nepripustné vyuZiti:
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéené pripustnym vyuZitim

9. C - ZELEN - OCHRANNA A IZOLACNI - ZO
Poznamka: v grafické casti jsou tyto plochy vyznaceny jako soucast funkcni plochy, ktera
divod ochrany nebo izolace vyvoldva.

Hlavni vyuZiti:

- pds stromii a kefi mezi jednotlivymi funké&nimi plochami

- pds stromii a kerii podél dopravné zatiZenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické cdsti je vyznacen pouze orientacné. Presny rozsah bude
stanoven v zdvislosti na zpldsobu vyuZiti zdkladni plochy a potreby eliminace
negativnich viivid konkrétniho funkéniho vyuZiti

- projekt ochranné a izolacni zelené bude zpracovan odbornikem na danou
problematiku

Pripustné vyuZiti:
- liniové stavby technického vybaveni- inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci
daného uzemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

10. A - PLOCHY LESNI - NL

Hlavni vyuZiti:
- pozemky urcené k pinéni funkci lesa (plochy pro zaklddani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich)

Pripustné vyuZiti:

- myslivecka zarizeni

- stavby lesnickych zarfizeni (svdZnice, lanovky)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienickd zarizeni, ekologickd a informacni
centra) do vyméry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 1000 m?

- souvisejicl trvalé travni porosty

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prdlehy, svodné prilehy, stabilizace drahy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiZ vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)
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liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

Neprfipustné vyuZiti:

realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

stavby pro zemédélstvi

stavby a zafizeni pro téZbu nerosti

stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 1 000 m? (netyka se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10.B - PLOCHY ZEMEDELSKE - NZ

Hlavni vyuZiti:

pozemky zemédélského pidniho fondu, a to zejména:

- ornd pdda
- trvalé travni porosty

o v v vy s 7
- puda docasnée neobdélavana

Pripustné vyuZiti:

stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pidy v nezastavéném uzemi, pro
pastevectvi apod. (napf. ohradniky, sezonni salase, apod.)

zemédélské ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleri (pokud nejsou vyznaceny
v plochach silnicni dopravy)

v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatrens
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)
doprovodna zeleri zemédélskych komunikaci

vodni toky a plochy a jejich doprovodna brehovd zeleri

nelesni dfevinné porosty v krajiné

stavby pro chov vcelstev

liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)do vymeéry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 1000 m? (netyka se liniovych
prvkd — cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitéch bude moZna zméena kultury na les

Umisténim podminéné pfipustné plochy nesmi byt vytvorfen novy [limit pro plochy
zastaveného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdadlenosti minimadlné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimainé 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

- ve vhodnych lokalitach ovocné sady
Umisténi plochy musi byt Feseno tak, aby co nejméné narusovalo organizaci
zemédélského piddniho fondu. Musi byt zachovéna sit zemédélskych komunikaci.

Nepripustné vyuZiti:

objekty prislusné do zastaveného uzemi obce a také stavby pro zemédélstvi
neuvedené v prvni odraZce pripustného vyuZiti (tzn. objekty pro trvalé ustajeni zvirat,
pro umisténi zemédélské techniky, apod.)

oplocovani volnych pozemkd kromé ohradnikd pro paseni dobytka

stavby a zafizeni pro téZbu nerosti

stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady
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odstrariovani odpadd, které nemaji plivod v daném uzemi

provadét cinnosti, které nendvratné poskozuji pddni povrch

stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 1 000 m? (netyka se
liniovych prvkii - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10. C - PLOCHY PRIRODNI - NP

Hlavni vyuZiti:

- plochy prvkd dzemniho systému ekologické stability v nezastavéném uzemi

Pripustné vyuZiti:

zeleri s prevazujici pfirodni funkcr

objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatrens
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace drdhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)
stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)do vymeéry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 1000 m? (netykd se
liniovych prvkii - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Nepripustné vyuZiti:

umistovani staveb prislusnych do zastavéného vuzemi

stavby pro zemédélstvi

stavby a zafizeni pro téZbu nerosti

stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 1 000 m? (netyka se
liniovych prvkii - cyklostezek, hipostezek, apod.)

intenzivni formy hospodareni

rozsifovani nepidvodnich druhd rostlina a Zivocichd

terénni upravy vétsiho rozsahu, téZba nerostnych surovin, nakladani s odpady,
predevsim skladovani a zneskodriovani

10.D — PLOCHY SPECIFICKE - PLOCHY DOPROVODNE ZELENE - X

Hlavni vyuZiti:

liniovd vysadba stromi a kefl podél komunikaci a pfi vodnich tocich - aleje a
stromoradi

Pripustné vyuZiti:

skupiny stromd a ke v krajiné
porosty na svazich terénnich zlomd a eroznich ryh
liniové stavby technického vybaveni- inZenyrské sité

Nepripustné vyuZiti:

vyuZziti, které nesouvisi s hlavnim a pripustnym vyuZitim

10.F PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - NS, z toho:

10. E.1 PLOCHY PRIRODNI A ZEMEDELSKE - NSpz

Hlavni vyuZiti:

plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranéné, v daném pripadé kombinace
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prirodniho a zemédeélského vyuZiti

Pripustné vyuZiti:

- plochy zelené s prevaZujici prfirodni funkci mimo prvki USES (rozptylend zeleri
v krajiné, remizky, lada)

- plochy zemédélské produkce na zemédélském plddnim fondu, s preferenci extenzivni

produkce, nevyZadujici zornéeni (trvalé travni porosty)

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny v plochdach
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské site

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni
centra)do vymeéry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 1000 m? (netykd se
liniovych prvki - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitach bude mozna zména kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastaveného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nove vysazovany
ve vzdalenosti minimadiné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimé&iné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

- stavby pro zemédélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemédélské
pldy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. —tzn. ohradniky, sezonni salase)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti dzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) veétsi jak 1 000 m? (netyka se
liniovych prvk( - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

10. E.2 PLOCHY PRIRODNI A VODOHOSPODARSKE - NSpv

Hlavni vyuZiti:
- plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranené, v daném pFfipadé kombinace
prirodniho a vodohospodarského vyuZiti

Pripustné vyuZiti:

- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkcr

- realizace protipovodriovych a protieroznich opatfeni (napf. protierozni meze, zachytné
prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy soustfedéného odtoku, zasakovaci
travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny v plochach
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)do vymeéry(stavby vcetné souvisejictho pozemku) 1000 m? (netykd se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)
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Umisténi je moZné pouze v pripade, Ze by jejich situovani mimo plochy pfirodni zelené
kladlo mimoradné financni naroky.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

- stavby pro zemédélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemédélské
plidy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. -tzn. ohradniky, sezénni salase)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) Vvétsi jak 1 000 m? (netyka
se liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

11.A PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE-W

Hlavni vyuZiti:

- vodni toky (Feky, potoky, vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spddem
v koryté trvale nebo po prevaZujici cast roku)

- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkci

Pripustné vyuZiti:

- brehova zeleri

- komunikacni propojeni — mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské site

- souvisejicl vodohospodarské stavby — hrdaze, jezy a zdrZe
- stavby k vyuZiti vodni energie a energetického potencialu

Nepfripustné vyuZiti:
o v 7 v s s v o V. s s
- neoduvodnéné zpevriovani brehu a naprimovani trasy koryta
- realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

6.3 Vyklad poimd pouZitych pfi vvmezeni funkcnich ploch:

nevyrobni sluZby - holicstvi, kadernictvi, cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikdra, Uklidové sluZby, sauny, zakdzkové Siti odévd (vyrobni
sluZba, kterd je vsak charakterem provozu bliZsi nevyrobnim
sluzbam), apod.
vyrobni a opravarenské sluZby - truhlarstvi, tesarstvi, zamecnictvi, klempirstvi,
sklendrstvi, kamenictvi, autoopravny, apod.
hristé pro rekreacni télesnou vychovu - tzn. volné pristupné, jeho dostupnost neni
podminéna clenstvim ve sportovni organizaci  (tzn.
organizovand télesna vychova) nebo navstévou skolského
zafizeni (tzn. skolskad télovychova)
otevrend hristé — hristé, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi
stavbou a tedy vykazujici vétsi hlukovou zateZ na okolni
prostredr
liniovd stavba technické infrastruktury - stavba technického vybaveni, jejiZz délkovy
rozmér prevysuje Sitkovy takovym zpdsobem, Ze bude jeji
znazornéni mit ve vykresové casti uzemniho planu tvar ne
plochy, ale primky nebo krivky (vodovodni rady, kanalizacni
sbérace, plynovodni vedeni, telekomunikacni vedeni, apod.)
verejné ubytovdni - hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy miadeZe (internaty)
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verejné stravovani - pohostinstvi, restaurace, bufety, verejné jidelny, apod.
stavba pro maloobchod - prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévi,
prodejna elektrospotrebidl, prodejna knih a zvukovych
nosicd, zlatnictvi a hodindrstvi, prodejna domdcich potreb
kulturni’ zafizeni s produkci obtéZujici hlukem - klubova zarizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana produkce (predevsim
hudebni), kterd svou urovni presahuje hygienické normy
stanovené pro obytné uzemi
vyhrazena zeleri - plochy sadovnickych uUprav okolo obcanského vybaveni pristupné
pouze klientim daného zarizeni
stavby pro chovatelstvi - stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva o jednom
nadzemnim podlaZi a zastavéné plose do 16m? a do 5m
vysky
rekreacni domek (novostavba), rekrealni chalupa (stavebni Upravy objektu pidvodné
trvalého bydleni nebo hospodarského vyuZiti) - jednd se o
objekty individualni  rekreace, hmotové  odpovidajici
rodinnému domu), velikost zastavéné plochy objektu neni
omezena, objekty je moZno podsklepit, mohou mit nejvyse
dvé nadzemni podlazi, popripadée jedno podzemni podlazi a
obytné podkrovi
rekreacni chata - zastavénd plocha vcéetné verand, vstupd a podsklepenych teras nebyvd
vétsi neZ 25 m?, sméji se podsklepit a sméji mit jedno
nadzemni podlaZi a podkrovi, obestavény prostor casti stavby
nad upravenym terénem neprekracuje 110m?,
koeficient zastavéni - pomér plochy zastavéné budovami k celkové plose pozemkii
Jjednoho viastnika
koeficient zelené - podil ploch zelené na regulovaném pozemku k celkové plose tohoto
pozemku
rodinnd farma - zemédélsky hospodarsky soubor spolu s obydlim v sousedstvi
zemédélské pudy, kterou obhospodarfuje jedna rodina nékdy jesté
s ndmezdnimi silami. V turisticky atraktivnich oblastech mdZe rodinnd
farma slouZit také pro ubytovani hostd.

7.Vvmezeni verejné prospesnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti
stitu a ploch pro asanaci, pro které Ize prdva k pozemkim a
stavbam vyvilastnit

Kod Charakteristika

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Stavby technické infrastruktury:

wri1 - hréz poldru u Javornicka

wrz - Stérkovd prehrdzka a odpadni koryto (spadisté)
v centru obce

VEREJINE PROSPESNA OPATRENI

SniZovani ohroZeni' v uzemi povodnémi

VK1 - retencni prostor nad centrem
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VK2 - suchy poldr u biokoridoru
Vk3 - suchy poldr u Javornicka

8.Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které [ze uplatnit predkupni prédvo, s uvedenim
v &/ prospéch je predkupni pravo zrizovano, parcelnich cisel
pozemkd, nazvu katastrdiniho dzemi a pripadné dalsich uddajd
podle katastrdlniho zakona

Kod Dotcené pozemky Charakteristika
v k.u. Javornik u
Vysokého Myta

VEREJINE PROSPESNE STAVBY

Stavby technické infrastruktury:
WT1 |344/1, 362, 429, 1188/1\- hrdz poldru u Javornicka

wr2 |Stp. 98, 108, 818 - stérkovd prehréZka a odpadni koryto (spadisté) v centri
obce

Predkupni prévo se stanovi ve prospéch Obce Javornik — ICO 0027899.

9.Stanoveni/ kompenzacnich opatreni podle & 50 odst. 6
stavebniho zékona

Kompenzacni opatfeni nebyla stanovena, uzemni plan nema vyznamny negativni viiv
na priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti nékteré evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

10. VWmezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuZiti, véetneé podminek pro jeho proveren/

R1(BV) - uzemni rezerva pro rozvoj ploch bydleni v rodinnych domech - venkovské,
vymezena na severnim okraji zastavéného uzemi obce
- plocha vymezena s cilem zajisténi kompaktnosti zastavéného uzemi
v daném prostoru.

PFi prosazovani zdsad uzemniho planu je treba zajistit, aby nebyla dale ztéZovdna
moZnost vyuZiti predmétné plochy pro uvedeny zameér, napr. realizaci tras regionalnich
veden/ technické infrastruktury, pri rekonstrukci stavajicich tras provérit moznost jejich
premisteni do okrajovych casti uzemi.

Bez provedeni zmény uzemniho planu nelze plochy uzemnich rezerv pro uvaZované
budouci vyuZiti vyuZivat.

11.Udaje o poctu listd dzemniho pldnu a poltu vykresd k nému
pripojené grafické casti

Pocet listi textové &dsti uzemniho plénu:39
Pocet vykres( grafické casti:

A.2.1. Vykres zakladniho clenéni uzemi M1 :5000 -2 listy
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A.2.2. Hlavni vykres
A.2.3. Vykres koncepce technické infrastruktury
A.2.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci

M1 :5000 -2 listy
M1 :5000 - 2listy
M1 :5000 -2 listy

39



